
ファイナルリミットスイッチ

ガバナー式落下防止装置
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積 載 荷 重  

昇降速度 
3.7×2

0.15/0.17（8.3/10）
70
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電 動 機  
1.68×4.535（3.935）
操作レバー方式

傾斜防止装置

AC　200/220　50/60

機械コード 67821

kg

m
m/s（m/min） 

kW×台 
搬器内寸法 W×L（m） 
操 作 方 式 
電 　 　 源  

安 全 装 置  

V.Hz

●仕様

●主要寸法図

●ベース平面図

●荷台断面寸法
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3,000～3,600 3,000～36,00

①4,923　②5,523

①4,443　②5,043

①5,400　②6,000

①3,245　②3,845
（開口寸法）

①3,320　②3920

①5,400　②6000

239

ガイドレール間寸法

アンカーボルト間寸法

枠組足場間寸法

荷台長さ寸法

枠組足場間寸法

枠組足場は２枠以上 枠組足場は２枠以上

開き止め単管
枠組足場４段以内に１箇所

２段毎に水平材として
斜材を取付け

足場用
壁つなぎ

根がらみ
25
4

枠組足場上部張出し
許容段数は２段以内

1,680（荷台有効寸法）

1,885（荷台外々寸法）

15
2

@
1,
50
8×
45
＝
67
,8
60

1,
50
8

239

10
0

（
渡
し
板
）

98
0～
1,
02
0

9

SLF-990SN（荷台幅1.7m）荷取構台兼用ロングスパン工事用エレベータ0.99ｔ

105株式会社　エスシ－・マシ－ナリ
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